附件1  资格预审申请书

资格预审申请书

致建设单位：南京地下铁道有限责任公司
我方已收到南京地铁二号线一期工程防水材料采购（土工布）的资格预审公告，经过认真研究，我方承认上述文件的全部内容并向贵方申请参加南京地铁二号线一期工程防水材料采购（土工布）的资格预审。

我方理解贵方不负担我单位参加资格预审的任何费用。

一旦通过资格预审并入围后，我方保证按贵方招标文件的要求进行投标。

我方同意业主可根据工程实际情况对标段划分、标段内容进行调整。
申请人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：     年    月    日

申请人地址：
邮编：
电话：

传真：

附件2     附  表

表1   申请人基本情况表
	单位名称
	
	注册资金
	

	营业执照

注册号
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	法定

代表人
	

	法定代表人

身份证号
	
	企业类型
	

	是否通过ISO质量认证
	

	是否有上级

主管单位
	是□   否□
	主管单位名称
	

	股东

情况
	序号
	股东姓名或名称
	股份金额
	比例

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	经营范围


注：本表附申请人营业执照、生产许可证或生产商的授权书、股东组成证明（可企业章程部分内容）、ISO质量体系认证证书复印件，以上复印件须提供原件。

表2 投标人财务资信表
	序号
	名称
	内容

	1
	资产负债率(％) 
	

	2
	流动比率(％)
	

	3
	资产总计(万元)
	

	4
	主营业务收入（万元）
	

	5
	净利润（万元）
	


注：1、本表附投标人2004财务审计报告复印件，以上复印件须提供原件；

2、本表按照财务审计报告的数据如实填写。
表3  企业简介及产品主要材料的成分及来源

	一、企业简介

	二、产品主要材料的成分及来源




注：本表附具有质量认证授权的检测单位出具的产品检测报告复印件，以上复印件须提供原件。
表4 主要生产及试验设备一览表

	种类（名称）
	数量
	型号
	性能简介
	出厂期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在资格预审过程中，业主将有可能对申请人的生产及试验设备进行考察。

表5 生产能力
	产品名称
	规格
	年最大生产能力
	2004年实际生产量
	2005年实际生产量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表6 近三年已完及正在承担类似项目供货业绩

	业主

名称
	项目名称

、所在地
	合同金额

与供货数量
	防水材料

品种规格
	开始时间

完成时间
	其他

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、项目按照时间顺序排列；

2、列出项目为符合资格审查评审条件并提供了原件的项目，无关项目不必罗列。

3、本表附合同协议书主要内容（未签订合同项目附中标通知书）、已完项目附获奖证书（如有）复印件，以上复印件须提供原件。
表7其他资料（如各种奖励或处罚、用户意见、介入诉讼案件、产品说明书等）

	    附上的资料请在此列明（并附复印件），或说明没有附后文件。


表8 本标段投标联系人及联系方式
	联系人
	

	职务
	

	邮寄地址
	

	邮政编码
	

	办公电话
	

	移动电话
	

	传真
	

	电子邮箱
	


附件3《南京地铁二号线一期工程施工设计防水工程技术要求》

短纤土工布

1．短纤土工布产品参照国家标准《土工合成材料》GB/T17638～17642制定，应符合表1的要求。

2．本工程采用的土工布均指400g/m2的短纤土工布，应用在矿山法隧道塑料防水板和喷射混凝土之间，作为防水层的缓冲层材料；应用在矿山法区间隧道仰拱（底板）防水板与细石混凝土保护层之间，作为防水板的柔性保护层材料。
表1 无纺布的物性指标
	序号
	检 测 项 目
	指 标

	1
	单位面积质量偏差，%
	－7

	2
	厚度，mm
	≥3.0

	3
	幅宽偏差，%
	基准值±5

	4
	断裂强力（纵横向），kN/m
	≥12.5

	5
	断裂伸长率（纵横向），%
	≥50

	6
	GBR顶破强力，kN
	≥2.1

	7
	撕破强力，kN
	≥0.33


